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Descrição

✔ A Bomba de Tambor DrumFlow, é uma Bomba de Tambor Manual,
usada principalmente para retirar produtos específicos e químicos,
que necessitam um manuseio cuidadoso e principalmente que seja
seguro para os profissionais, A Bomba de Tambor Manual da Pronex
é usada em muitos processos que demandam uma operação de
fluidos tóxico, corrosivos e com alta-periculosidade. O acoplador é
reutilizável e o conjunto com o tubo de imersão pode ser acoplado
em tambores unidirecionais, ou com uso único além disso pode ser
descartado ou até mesmo reciclado juntamente com o contêiner. 

✔ Sua montagem é muito fácil de acontecer, pode ser montada
diretamente sobre o tambor ou em reservatórios de alta
capacidade. 

Características

✔ Construção em polipropileno – resistente a produtos químicos.

✔ Bomba de ação dupla verdadeira – tecnologia de bombeamento inovadora e fácil.

✔ Funciona tanto no movimento de subida quanto no de descida – fluxo contínuo e rápido.

✔ Dispositivo de segurança/antibombeamento – evita o acesso por crianças e pessoas não
autorizadas.

✔ Bombeamento a partir da base do recipiente – esvazia todo o conteúdo.

✔ Construída com plásticos compatíveis com FDA – adequada para líquidos alimentícios.

✔ Totalmente reparável – dispensa líquido de recipiente após recipiente, ano após ano.
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Especificações

✔ Para tambores de 60 litros (15 galões) a 1.000 litros

✔ Bombeamento: 10 acionamentos por carga.

✔ Saída por bombeamento: 400 mL.

✔ Largura do tubo da bomba: 41 mm (1 ½ polegada).

✔ Peso da bomba: 635 g (1,4 lbs) a 749 g (1,8 lbs).

✔ Profundidade máxima do gargalo até a base: 770 mm (30 polegadas) a 1.185 mm (46.5
polegadas).


